








Prvotridni ve vSem

Vice pro vas

Se systém VEKAMOTION 82 ziska interiér vaseho
domova moderni a komfortni klima, zalité svétlem. Velké
sklenéné plochy se stihlym ramem oteviou vas obytny
prostor a vytvofi plynuly pfechod do venkovniho
prostoru.

Porovnani obou variant

VEKAMOTION 82

VEKAMOTION 82 nabizi jiz v zakladnim
provedeni vysoky podil prosklené plochy s
pohledovou Sitkou kFidla pouze 86 mm
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Kromé zakladni varianty VEKAMOTION 82 je k dispozici i
designova varianta VEKAMOTION 82 MAX | ktera diky
pouziti mimoradné stihlého pevného kfidla, gini
viditelnou prosklenou plochu jesté vétsi. Coz vyzaduje
dnesni moderni architektura pro navrhovani otevienych
prostor. Navic je to pfinosem i pro energetickou bilanci
stavby: diky vétSim prosklenym plocham Ize napf. ziskat
vice slunecni energie.

VEKAMOTION 82M**

U designova varianty VEKAMOTION 82 MAX
je mozné pomoci specialniho pevného kfidla
docilit jesté vétsi prosklené plochy
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VEKAMOTION 82M~*

Dokonaly vzhled

U systému VEKAMOTION 82 MAX |ze
pevné kridlo zvenku témér kompletné
prekryt omitkou a dosahnout tim
prakticky bezramového vzhledu.
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Stihly ram

Specialni pevné kfidlo systému
VEKAMOTION 82 MAX mg vnitini
pohledovou vysku pouze 28 mm.

v detailech:

Maximalni podil skla
Viditelna plocha skla se na Sitku zvétsi o
7 cm a na vysku dokonce o 13 cm.
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Bezbariérovy prtichod

U systému VEKAMOTION 82 MAX
stejné jako u zakladni varianty
snadno realizovatelny.



Optimalni parametry pro
narocné majitele nemovistosti

Vysoka pridana hodnota ve vSech detailech

Systém VEKAMOTION 82 je pfinosem ve vSech ohledech. Jednim z vyznamnych
faktor( je vynikajici stabilita propracovaného vicekomorového systému. Kromé
vysoké kvality profild, kterou je spoleénost VEKA po celém svété znama, je to dano
takeé velkoryse navrzenymi ocelovymi vyztuhamy po celém obvodu ramu.

Diky nim VEKAMOTION 82 umoziiuje vyrobu velkych elementl s modernimi, ale
tézkymi tepelné izolacnimi skly. Navic si mlzete byt jisti, Ze vase zdvizné posuvné
dvere budou dlouho fungovat bezproblémové a bezpecné.

Kvalita bez kompromisu

Systém VEKAMOTION 82 je vyrabén vyhradné z profil(i '
tfidy A v souladu s normou DIN EN 12608. Mimoradné Q /o kVa//}
silné stény téchto kvalitnich profilll zarucuji vy$si nosnost \Q Q
a tvarovou stabilitu, nez je tomu u profild méné kvalitnich.

Profily tfida A
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Vysoka odolnost proti vloupani

Dulezity je také pocit bezpeci: VEKAMOTION 82 ztizi
nezvanym navstévnikdm proniknuti do domu diky
velkoryse navrzenym ocelovym vyztuham v ramu i
kiidle. Ve spojeni se specialnim kovanim a zasklenim
Ize spolehlivé docilit ochrany proti vioupani az po tfidu
odolnosti RC 2, kterou policie doporucuije.

Mimoradné silné vné;jsi stény
Tloustka stény ve tfidé A 3 mm (+0,2 mm)

Dvé velkoryse navzené
ocelové vyztuhy v ramu
zarucuji maximalni
stabilitu

Vase nové oblibené misto

Dokonce i kdyZ venku Fadi vichFice, miZete si doma Nekdaay @a&é‘@
uzivat pohodli, protoze zdvizné posuvné dvere _ ee&mo 2
VEKAMOTION 82 vas snadno ochrani pfed vétrem i 0ae“e‘g\e :
narazovym destém. Postara se o to nove vyvinuty &\d\@“\a& . §
koncept systému té&snéni. Proti robustnimu tésnéni se 6@\8‘““0@ " m\omad“e(m b
specialné pfizplsobenym tvarovanim nema Sanci A 0aen€‘9;\esno A
prdvan ani vihkosti. L)

Ukazkové tepelné izola¢ni hodnoty
Ukazkové tepelné izolaéni hodnoty

Soucinitel prostupu tepla neboli hodnota U ukazuje,
jak dobre jednotlivé stavebni prvky izoluji. Diky
vynikajici izolacni hodnoté ramove konstrukce U, |
je mozné u systému VEKAMOTION 82 pfi pouziti
modernich izolaénich skel dosahnout u celého
elementu izolacni hodnoty U, az 0,73 W/(m?2K).
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Vestavba novych oken a dveri

Vzhledem k neustdle stoupajicim nakladim na energie nabyvaji moderni okna a
dvefe nebyvale na dllezitosti. Vyménou zastaralych oken a dvefi snizite nejen naklady

za vytapéni, ale zarovén tim predejdete i zvy$ujicim se nakladim na energie.

‘ VEKAMOTION 82

[ VEKAMOTION 82V
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== U, (ram) =1,4 W/(mZ2K) 5~ U, (ram) = 1,3 W/(m?K)
| HT U, (cely prvek) = az 0,78 W/(m?K) | I
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U, (cely prvek)* = aZ 0,73 W/(m?2K)
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* se zasklenim Ug = 0,5 W/(m?K), Y, = 0,031 W/(mK), pfi velikosti prvku 3,5 x 2,3 m



Individualni jako vy!

VEKA SPECTRAL

Inovativni povrchova Uprava od spole¢nosti VEKA: vybirat
Ize z Siroké 8kaly modernich barevnych odstind, které vas
dokazi kazdodenné fascinovat svym ultramatnym vzhle-
dem a na dotek samétové hebkym povrchem.
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Neomezené moznosti pfi navrhovani

Systém VEKAMOTION 82 Ize diky elegantni a uzké
pohledové Sifce harmonicky zaclenit do architektury
vaseho domu. Pokud mate v planu docilit unikatniho
vzhledu, mlzZete kromé klasické bilé pouzit i individualni
barevné akcenty. Jedine¢na rozmanitost snadno
udrzovatelnych povrchovych Uprav umoznuje zvolit
barevny odstin a vzhled materialu zcela podle vaseho
prani.

Hlinikové oplasténi

Zcela jednoduse Ize zkombinovat také vzhled
uslechtilého kovu s témér nevyCerpatelnou paletou
barev RAL.

Dekoracni folie VEKA
Program félii VEKA vam nabizi vice nez 60 atraktivnich
dekor(: od imitace dreva, opracovaného kovu az po sité

a vyrazné jednolité barvy.

| u systému VEKAMOTION 82 si mlzZete vychutnat jedine¢ny
vzhled a haptiku povrchové Upravy VEKA SPECTRAL, napf. Hlinikové oplasténi nabizi dalsi
v barevném odstinu VEKA SPECTRAL umbra ultramatt moznosti elegantniho designu
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Trvala udrzitelnost u spole¢nosti VEKA
Spolecnost VEKA, jako jeden z prednich svétovych
vyrobcl profilovych systémU je rodinnou spolec¢nosti s
jasnou hodnotovou orientaci. Z naseho védomi
odpovédnosti vii¢i zaméstnanctim, obchodnim
partnerlim a Zivotnimu prostredi vyplyva dllezity cil
naseho podnikani — trvale udrzitelné jednani a chovani.
Profily systému VEKAMOTION 82 jsou témér 100%
recyklovatelné. Ziskany recyklat Ize pouzit pfi vyrobé
novych profilovych systému VEKA - zcela ve smyslu
obéhového hospodarstvi orientovaného na budoucnost.

Vice informaci najdete zde:
www.vekamotion82.de
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